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Ammerudlia boretts-
lag — de fire hay-
blokkene pa Amme-
rud — har installert
varmegjenvinnings-
anlegg, som sparer
borettslaget for ner-
mere 2 millioner kro—
ner 1 aret.

DAG FONBZK

Kort fortalt gdr varmegjen-
vinningen ut pd at man hen-
ter avtrekksluften ned igjen
i berederrommet i kjelleren
og trekker varme ut av den
ved hjelp av atte nyinstal-
lerte varmepumper, forkla-
rer Egil Bjerke, inntil 31.
desember daglig leder i bo-
rettslaget.

— Efter 22—23 3r métte
vi uansett gtt i gang med
omiattende vedlikeholdsar-
beide pd varme- og kjelean-
legget vart. P4 generalfor-
samlingen var det bred
enighet om & pdkoste ti mil-
lioner kroner ekstra til var-
megjenvinning, og erfarin-
gene sd langt er gode, sier
Bjerke. Vi sparer anslags-
vis 1,8 million kroner Arlig i
reelle fyringsutgifter.

984 leiligheter

Metoden er velkjent, men
Ammerudlia borettslag har
med sine 984 leiligheter det
storste anlegget i landet.
Borettslaget har fétt to
mill. kroner i engk-tilskudd
fra Oslo Lysverker. Resten
av anlegget er installert
wved rimelige 1dn i Lysver-
kene.
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Ammerudlia boretislag har installert varmegjenvin-
ningsanlegg, og sparer et par millioner kroner i aret.
(Foto: Geir Arnesen)

Tidligere ble hoyblokkene
i Ammerudhellinga varmet
opp av tradisjonell olje- og
elekirokjel, en stund ogsi
av sgppelforbrenning. Var-
megjenvinningsanlegget
bidrar til & redusere var-
meforbruket og innkjepet
av energi.

sjonerende, sier Egil Bjer-
ke: :

Vi har satt inn seriekoble-
de elektroder i grunnmuren
som avgir vekselstrem-im-
pulser. Samtidig har vi
slitt ned kobberspidd i bak-
ken utenfor blokkene, spidd
{ med negativ ladning. Den

Ammerudlia borettslag
har ogsa valgt 4 g nye vei-
er for & bli kvitt plagsom
fuktighet i betongen. De sto-
re murblokkene har store
betongflater, og vanninnsig
og fuktighet har skapt pro-
blemer for beboerne i man-
ge ar. Metoden borettslaget

har valgt, er noksad revolu-

negative ladningen trekker
ganske enkelt fuktigheten
ut av betongen, forklarer
han. — Skulle vi gravd opp
dreneringsgrefter rundt
blokkene, ville det kostet
fire ganger s mye. N4 er
vi kvitt fuktigheten, takket
vere den nyutviklede, nor-
ske metoden.






