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Nyheter' :

Alvorlig husproblem snart en saga blott?

Lavspent strom
jor fuktige

kjellere torre

Vil ra og fuktige kjellere snart vaere en saga blott? Dette spersmal er ikke en
lett sommerspok, men en oppsiktsvekkende virkelighet safremt en metode
som «Byggmesteren» ble presentert for for ferien holder hva oppfinnerne
lover. Metoden gar enkelt fortalt ut pa a benytte elektrisk strgm bade til a
terke opp fuktige kjellere og holde kjellerne tgrre for ettertiden. Med et
strgmforbruk pa opp mot 30 watt og en installasjonskostnad pa rundt
18 000 kroner — moms iberegnet — skal det veere mulig 4 holde kjelleren i en
enebolig terr til enhver tid, sier den som her i landet star bak metoden,
Arnulf Danielsen i Oslo-firmaet Elektroforbrukeren. Ca 15 hus har hittil
fatt installert det elektriske fuktfordrivingssystemet i Norge, men mange
fler vil nok folge. Fukt og rate gjor skade for millioner i norske kjellere i
tillegg til at rate ogsa kan vare et helseproblem.

Det var i 1982 at Arnulf Dani-
elsen kom i kontakt med en
svensk murmester som hadde
en idé angiende tgrking av
betonggulv ved hjelp av stram
som skulle varme opp arme-
ringen.

— Det var dette som avfpdte
idéen om et system der man
kunne snu kapilarkraften, sier
Danielsen. Vi kjente til osmo-
se-metoden. Men svakheten
ved den var at den matte kom-
bineres med kjemikalier, et-

tersom selve funksjonen avtar
etter relativt kort tid, og til
slutt fAr man en reversering av
signalene slik at fukten presses
inn i muren igjen. For dette
skjer ma man vere ferdig med
injeksjonen av kjemikalier i

muren og bare hape pa at
fukten skal bli holdt ute.

— Men etter en stund fant vi
ut at dette ikke holdt, fortset-
ter Danielsen. Vi satte oss ned
og funderte pd om det ikke
fantes en mate som man kunne
hindre at  signalene ble
svekket.

Danielsen forklarer oss inn-
gdende hvordan man fant en
lgsning pa problemet. Vi npy-
er oss bare med a fastsld at
l@sning fant man &penbart, et-
tersom «Byggmesteren» ved
selvsyn og i samtale med bebo-
erne i ett hus i Oslo og ett i
Skedsmo fikk konstatert at
metoden virket. Det var blitt
knusktgrt i kjellere som bare
noen uker i forveien var preget
av fuktighet og mugglukt, og
med muggdekorerte innvendi-
ge  kjellervegger.  Noteby
Norsk Teknisk Byggekontroll
har forgvrig utfert kontrollma-
linger ved anleggene.

Danielsen forteller at i som-
mer har man hatt en test i
Randers i Danmark der det
gjaldt a presse vann ut av et
betongfundament som er gra-
vet fire meter ned i bakken og
der grunnvannet bare star en
halv meter under bakkeniva.
Etter 22 dager hadde man re-
dusert fuktigheten i betongen
fra 100 prosent til ca. 85. Man
regnet med a4 komme ned pé
80 prosent, far vi hare.

+ Styringssentral

Jordspyd

-

Elektrode

Pusset gulv
_I g

Grunn

Fuktigheten presses ut til jord

helseskader.

En skisse som viser oppbyggingen av anlegget. De lovende
resultater i de bygninger som anlegget hittil er installert i indikerer
at man her kanskje har funnet en mite 4 spare millioner i
riteskader pa bygninger og dessuten spare mange mennesker for

Asbest bor
fjernes

Arbeidstilsynet far stadig
henvendelser fra impor-
tgrer av forskjellige typer
malingsstoffer  til  inn-
kapsling av asbestholdige
materialer. 1 en presse-
melding gir Arbeidstilsy-
net uttrykk for at hvis noe
skal gj@res med en instal-
lasjon som inneholder as-
best, sa skal asbesten pri-
mert fjernes. Det frem-
holdes at innkapsling er
et tidsbegrenset tiltak
som bare skyver problem-
ene ut i fremtiden.

Fjeldhammer
erstatter freon

Fjeldhammer Brug kan
na som en av de fgrste i
verden  levere  isola-
sjonsplater av ekstrudert
polystyren med veldoku-
menterte, ozon-vennlige
egenskaper, opplyser be-
driften. Platene er bereg-
net pa bygging av veier,
jernbaner, flyplasser, id-
rettsbaner og parkerings-
plasser. Freon fra isola-
sjonsplater har hittil statt
for mellom 10 og 15 pro-
sent av Norges samlede
utslipp av slike gasser.
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. Nyheter

Glimt fra installasjonene i et par kjellere som «Byggmesteren» fikk
beseke. Det er hugget spor i muren for ledningene. @verst sees styrings-
sentralen som holder hele prosessen igang.

Mer sement i Brevik

Norcems sementfabrikk i Brevik er inne i et moderniseringsprogram som
savner sidestykke i bedriftens historie. I juni kunne nzringsminister Finn
Kristensen, som tidligere var elektriker ved denne fabrikken, foreta
innvielsen av en ny sementovn, den forste sakalte prekalsineringsovn i
Norge. Bedriften opplyser at dette er en topp moderne sementovn som
bl.a. ved & gi rastoffet en forbehandling gir langt billigere drift og bedre
kvalitetskontroll. Kapasieten er over 1 million tonn sement i dret. Pa vart
bilde er det verksdirektsr William Viken (t.h.)som assisterer naringsmi-
nisteren ved innvielsen.

Endringeri

utlansrammer
og lanevilkar

I forbindelse med gjen-
nomferingen av det inn-
tektspolitiske opplegg i
var og Stortingets be-
handling av revidert na-
sjonalbudsjett, er det
vedtatt enkelte utvidelser
av  Husbank utlansram-
mer og foretatt endringer
i enkelte lanevilkar. Vi

nevner her kort det vik-
tigste:

— Rammen for opplor-
ing av boliger med rente-
justerte ldn er gkt med
200 millioner til 1,1 milli-
arder kroner. Det er for-
utsatt at det innenfor den
utvidede ramme skal kun-
ne finansieres ca. 2.400
boliger 1 1988.

— Rammen for lan til
utleicboliger for ungdom
er gket med 50 millioner

til 150 millioner kroner.
Rammen er ment a skulle

strekke til for 1.100
boliger.
— Husbankens utlans-

rammer for oppféring av
barnehager og fritidshjem
er gket fra 220 millioner
til 375 millioner.

— Rammen for etable-
ringslan er gket med 100
millioner til 1.750 millio-
ner for inneverende ar.

— Fra 1. juli er topp-

renten pd nyere husbank-
lan satt ned fra 12 til 11
prosent. Dette gjelder lan
i saker der tilsagn er gitt
etter 1. januay 1980. Pa
l¢pende lan vil renten bli
satt ned for de méneder
av terminen som fglger
etter 1. juli 1988. For eld-
re lan med tilsagn fer 1.
januar 1980 er topprenten
fortsatt 13 prosent.
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