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- Slissen og elektrodene i
veggen danner et sjikt som
stopper kapilleeroppsuget, for-
klarer Tommy Danielsen.

ELEKTRO-
PULSER DRIVER
FUKTEN UT AV
KJELLEREN

Kjellere som har vzert sa fuktige at de ikke egnet seg til
lagring eller opphold, torkes opp med elektropulser og
blir til fullt brukbare oppholdsrom.

AV PER BJ@RN LOTHERINGTON Danielsen som utviklet det pa 1980-tallet,
PBL@BYGGMESTEREN.AS og daglig leder Tor Heimdal. Na er det femte
ystemet heter EPS-fuktsikring og versjon av systemet som monteres i norske
s leveres av Fuktspesialisten AS med bygninger.
hovedkontor i Nittedal. Selskapet har to faste monterer i Oslo-
— Det bruker elektroosmose som skyver omradet og avdelinger fem forskjellige steder
fukten ut av murveggen, forteller Arnulf i landet.
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David Engelhardt-Olsen legger ledninger
mellom elektrodehullene.

Murpuss og maling som flasser av kjeller-
veggen, taler sitt tydelige sprak om et
fuktproblem.

TRE FORN@GYDE HUSEIERE

Systemets referanseliste er lang. Vi har vaert

i kontakt med tre private huseiere som er
sveert godt forngyde med systemet og er
imponerte over hvor fort det virket. For ingen
av dem var drenering et alternativ. De gnsket
ikke & grave opp rundt huset og gdelegge
hagen. Det var dessuten ikke sikkert ny dre-
nering ville hatt ensket effekt. For det som

er problemet i mange kijellere, er fukt som
suges opp fra grunnen (kapillaert opptrekk).
Dreneringen tar seg av overflatevannet.

KAN BRUKE KJELLEREN

De tre huseierne forteller alle at de at de har
fatt brukbare oppholds- og lagerrom i kjel-
lerne etter at det ble installert EPS fuktsikring
hos dem.

- Viovertok i 2011 en enebolig for 1925
og lagret litt av hvert i kjelleren far vi opp-
daget at alt mugnet og matte kastes, forteller
Tore Moe, i Baerum i Akershus.
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Grunnlegger Amulf Danielsen og daglig leder Tor Heimdal med
sentralen i anlegget.

— I lgpet av noen uker etter at anlegget var montert, sa vi for-
skjellen.

Det opplevde ogsé Anne-Kristine Amlie i Fredrikstad.

— Det var helt magisk hvordan kjelleren tarket opp. All kjellerlukt
ble borte, sier hun om huset fra 1938. Hun er sa forngyd at hun har
anbefalt det til sgnnen som
bor i Tromsg. Han ble like

fornayd! forsikrer hun. Ll L,
Hege Lindegaard i Lavspent strem

Sandefjord forteller at de gjﬂr fuktige

na har soverom og lager i kjellere torre

kjelleren. Den var avstengt
fordi den var ubrukelig da
de i 2010 overtok huset
som er fra 1969/70.
EPS-systemet bruker
strgm, men det er sa lite
som gar med at det knapt
merkes pa stremregning-
ene, forteller huseierne.
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KJELLEREN BURDE
VZRT VAT
Tore Moe har et godt bevis
for at systemet holder
fukten unna, mener han.
Han registrerte en vinter at
sentralen i anlegget jobbet
pa full fart, men skjente
ikke hvorfor fer det ble
oppdaget lekkasje i et rar.
— Lekkasjen hadde lagd et vannbasseng under huset, og graveren
mente vi burde ha det klissvatt i kjelleren. Men det var like tart som
far! forteller han forngyd.

SANNSPADD BYGGMESTEREN?
Allerede i 1988 skrev Byggmesteren
om EPS-systemet med overskriften
«Alvorlig husproblem snart en saga
blott? Lavspent strom gjor fuktige
kjellere tgrre».

LESER VEGGEN

— Nar vi gar pa befaring, kan vi lese veggen. Saltutslag, maling som
flasser og mugg, er tydelige tegn pa fukt i veggen, forteller en av
montarene, Tommy Danielsen. Som sgnn av grunnleggeren, er han
godt vant med & se hva og hvor problemene er i fuktige kijellere. Han
har ogsa lang erfaring med & montere anleggene.

— Vi lager en slisse i veggen og borer hull med visse mellomrom
der vi setter inn elektrodene. P& den maten danner vi et sjikt som kan
bryte kapilleeropptrekket. Det er ikke bare i ytterveggene fukten ma
fiernes. Som oftest ser vi ogsa fuktutslag i baerende vegger midt inne
i kjelleren, forklarer han.

Ogsa innervegger trekker fukt opp fra grunnen.

— Fukten i veggene males nar anlegget er montert, og kontroll-
males etter tre-fire uker. Det blir ikke nayaktige fuktmalinger, men
det viser en tendens. Om vi ikke ser klar bedring, ma vi vurdere ytter-
ligere tiltak. Vi har rutine pa at kunden ikke betaler faktura fer vi har
oppnadd gnsket bedring, fortsetter Danielsen.

RIMELIGE KVADRATMETER
— Denne fuktsikringen er montert i sma og store bygninger. | en van-
lig enebolig koster et anlegg mellom 70 000 og 100 000 kroner. Om
det gjer at hele kjelleren blir brukbar til kjellerstue eller lager, ma det
sies a veere rimelig kvadratmeter, mener Tor Heimdal.

Han og grunnlegger Arnulf Danielsen er glade for at systemet er
NEMKO-sertifisert. Det sikrer at produktet har hay kvalitet og gir dem
bedre grunnlag for & satse pa proffmarkedet.

ENENEEEEEEEEER
2sBendersis
[ 1] [ 1]
ENEENEEEENEEER

BENDERS BETONGTAKSTEIN
EXKLUSIV - PALEMA - CARISMA

Benders er Nordens storste produsent av betongtakstein.
Med over 50 ars erfaring som produsent og leverandor
har vi produkter tilpasset de Nordiske forhold.

Vi tilbyr ett bredt utvalg av profiler, farger og overflater
samt ett komplett tilbehgrsprogram.

www.benders.no
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