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Sett strom I grunnmuren
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BILLIGERE: — Min metode med strém er bllllgere enn a grave opp for a Iegge ny drenermg,
hevder Arnulf Danielsen, som ikke tar betalt for kunden er forngyd.
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Nesten alle som bruker uktige Kjellere er et kjempepro-
; . blem i Norge. Vond lukt, mugg og
kjelleren til noe annet malingflass er lite trivelig. Og ver-
enn a Oppbevare re kan det bli hvis du ma rive ut

béade panel og isolasjon i Kjellerstua! Det
syltet@yglass, moter for  yan dreie seg om titusener eller endog

eller senere et alvorlig h}mdremsener av kronet: a renovere en
kjeller der muggen har fatt tak.

prOblem: FUktighet, Inntil nylig har det bare eksistert en

mugg og rate! Na fins det eneste méte 4 forebygge alle disse ube-
hagelighetene pa. Man ma grave opp

€n ny metode for 4 bli rundt huset, drenere grundig pé utsiden

SALTGJENNOMSG:

Malingen blir ikke kvitt fuktigheten. DINE ©gpaen eller annen mate gjere muren
sittende pa en fuktig mindre giennomtrengelig for vann. Det-
vegg. Salter fra jorden PENGER tester den. te koster anslagsvis tusen kroner pr
siver glennom veggen. meter og leper fort opp i 50 000 kroner.
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Elektromagnetisk

® @ Ytterligere eft elektronisk fuktfierningssystem kan
vaere aktuelt for norske huseiere. Firmaet Coufal Skandi-
navia i Skelleftea, Sverige, prever na ut flere anlegg av

typen Random her i landet. Dette systemet krever ikke
montering av elekiroder, men er basert pa elektromag-
netiske bolger som motvirker de sdkalte kapillaerkrefte-
ne som forarsaker vanninnsig i bygninger.

STYRINGS-
| SENTRAL

ENKELT PRINSIPP: Styringssentralen sender ut elektriske impulser til elek{roder innmontert i grunnmuren og (il el
jordspyd pa utsiden. Elektrodene er positive, minus gar (il jord. Etter hvert blir vannet i muren positivt ladet. Dermed
blir fukten trukket ut til den negativt ladede jorden.

Slik virker elektro-osmose

® Fra en styringssentral
sendes det ut clektriske im-
pulser til elektroder mon-
tert pd innsiden av grunn-
muren, og til et jordspyd
pé utsiden av huset. Elek-
trodene er positive, mens
minus gar til jord. Pa den-

muren positiv  elektrisk
ladning.

@® Ettersom ulike ladnin-
ger tiltrekker hverandre,
vil det positivt ladede van-
net bli drevet ut av muren
og tilbake til den negativt

ladede jorden. F& uker ct-

vil det meste av fuktighe-
ten forsvinne.

@ Systemet opererer med
bide svart liten stremstyr-
ke og lav spenning, og er
derfor helt ufarlig for men-
nesker. Installasjonen bru-
ker ikke mer strem enn en

- e

PROBLEMHUS: Familien Ru-
stads hus ble ubeboelig pd

Av DAG STAMNES og
STALE WESETH (foto)

KONGSBERG (VG)
R4 og fuktige kjelle-
re er et stort pro-
blesn for mange
huseiere her i lan-
det. Drenering er
den tradisjonelle, og
ofte svaert kostbare,
lesningen. Men van-
skelighetene kan
overvinnes langt
enklere og rimelige-
re ved a installere et
anlegg for elektro-
osSmaose. Familien
Rustad i Kongsberg
er blant dem som
med hell har prevd
denne metoden.

I 1989 kjepte familien et ti ar
gammelt hus. Med pi kjepet
fikk de et stort fuktproblem.
Huset ville vert ubeboelig i
dag uten anlegget for elekiro-
osmose. Systemet innebzrer,
kort fortalt, at vannet trekkes
ut av grunnmuren ved hjelp
av elektriske ladninger.

— Ved forrige Arsskifte var
fuktplagene blitt s alvorlige
at vi sa oss nedt til & flytte,
forteller Erland Rustad.

— Datteren vir, som har
kromisk bronkitt, kunme da
ikke bo lenger i huset. Dess-
uten var det blitt sd ille at vi
hele tiden mitte lufte ut den
rd stanken som sivet opp fra
kjelleren og inn i resten av hu-
set.

I april i fjor ble systemet
Dry-Tec EPS installert. To
méneder etter at stremmen
ble satt pd, kunne familien
flytte inn i et helt tert hus.

— Det er utrolig hvor godt
anlegget virker. Kjelleren er
blitt sa knuskterr at vi mi ter-
ke stev her. Den relative fuk-
tigheten i lufta har sunket fra
over 70 pst. til under 40. Rom
som frczr hadde vann pa gulvet,

‘kan nd innredes til beboelses-

rom.

Erland Rusiad var i ut-
gangspunktet svart skeptisk
til at elektronikk kunne lsse
husetis fukiproblem, og war
innstilt pd & grave drenerings-
grefiter rundt hele tomten.
Grﬂﬂingen ville antagelig ha
kostel sa mye som 100 000 kro-
ner. N3 slipper familien unna




Sett strom |

B Tekst og foto: Christian Vennergd

grunnmuren
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SALTGIENNOMSLAG:
Malingen blir ikke
sittende pa en fuktig
vegg. Salter fra jorden
siver gjennom veggen.

(30) DINE PENGER 4-05

BILLIGERE

Nesten alle som bruker
kjelleren til noe annet
enn a oppbevare
syltetoyglass, meter for
eller senere et alvorlig
problem: Fuktighet,
mugg og rate! N4 fins det
en ny metode for a bli
kvitt fuktigheten. DINE
PENGER tester den.

— Min metode med stregm er billigere enn a grave opp for a legge ny drenermg,
hevder Arnulf Danielsen, som ikke tar betalt fgr kunden er forngyd.

uktige kjellere er et kjempepro-

blem i Norge. Vond lukt, mugg og

malingflass er lite trivelig. Og ver-

re kan det bli hvis du ma rive ut
béade panel og isolasjon i kjellerstual Det
kan dreie seg om titusener eller endog
hundretusener av kroner a renovere en
kjeller der muggen har fatt tak.

Inntil nylig har det bare eksistert en
eneste mate a forebygge alle disse ube-
hagelighetene pa. Man ma grave opp
rundt huset, drenere grundig pa utsiden
og pd en eller annen mate gjore muren
mindre giennomtrengelig for vann. Det-
te koster anslagsvis tusen kroner pr
meter og laper [ort opp i 50 000 kroner.



RATT PROBLEM: A ha blomsterbed
kloss i veggen, skaper fukt i muren
innenfor, sier Svein Erik Torgersen i
Norges Byggforskningsinstitutt.

Qg problemet er at det ikke er sikkert at
det hjelper. For hvis vannet kommer
nedenfra, kan muren std i grunnvann og
suge fuktighet nesten som en veke.

STROM MOT FUKT

Pé slutten av 80-tallet begynte Arnulf
Danielsen 4 montere en «vegg av stram»
for 4 holde vannet ute. Metoden har og-
sa den fordelen at den terker grunnmu-
ren. Lavspente pulser ioniserer vannet og
driver det ut av kjellerveggen. Danielsen
borer dype hull med en knapp meters
mellomrom. Der etterlater han elektro-
der som han knytter sammen og kobler
til en elektrisk boks som sender ut sine
vanndrivende elektriske pulser. Pa det
store hildet til venstre kan du se ham med
boret og elektrodene. Ledningene blir
liggende inne i muren og syns ikke nar
han er ferdig.

Danielsen hevder at han har brukt
metoden vellykket i over tre hundre
bygg. Fersteamanuensis Qystein Ven-
nesland ved SINTEF sier til DINE PENGER
at prinsippet er logisk og vitenskapelig
fundert. Strem brukes til 4 fierne f eks
salter i mur. Og et par diplomoppgaver
har vist at det ogsa fungerer til 4 terke
kjellere. Men Danielsens system er en-
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Allergi, mugg, sopp,
rate, sprekker, forvit-
ring, avflassing og an-
dre fukt-katastrofer:

1 VERSTE FALL forer fuktige kjellere til
at kjelleren forvitrer, forteller Svein
Portas i Norges Tilstandsrapportfor-
bund. Vannet i grunnmuren kan fry-
se og konsekvensen kan bli sprekker,
setninger eller enda sterre katastro-
fer. Gudskjelov er slikt meget sjelden.
Men selv om huset stér, er det ikke
noe szrlig hyggelig 4 métte rive ut
hele panelen i kjellerstua pga mugg
og réte. Dette er et temmelig vanlig
problem i mange norske eneboliger,
ifglge Torgersen pd Norges Bygg-
forskningsinstitutt.

ISOLERING AV KJELLER
Kjelleren er ofte gjort om til heboel-
sesrom. Man har isolert med plast og
lava og sa lagt panel eller gipsplater.
Hvis muren utenfor blir for fuktig,
oppstér det kondens langs plasten,
som renner ned pd bunnstokken
mellom muren og panelet. Etterhvert
begynner treverket 4 ritne. Muggen
far feste. Man merker det ferst pd
lukten, og det kan ogsd medfere at
noen plages av muggallergi. Man kan
ikke lenger lagre kler, hageputer,
telt og soveposer i kjelleren. Etter-
hvert slar sorte flekker gjennom pa-
nel eller tapet og blir synlig inne i
rommet. Det ender med at hele inn-
redningen ma rives ned. Hvert ar ta-
per mange hjem titusener, ja ofte hun-
dre tusener av kroner pa slike fukt-
tragedier.

SALTTRANSPORT

Et mindre alvorlig problem er salt-
transport gjennom muren sammen
med fuktigheten. Det forer til flass av
maling, noe som gjer at kjellervegge-
ne ser stygge ut. De ma kanskje ma-
les flere ganger i dret. Etter flere tidr
med slike saltutslag kan man i verste
fall f4 en mer pores grunnmur og i
sieldne tilfeller tilogmed setningsska-
der. Rom med slike saltutslag ma luf-
tes godt, og det er 4 be om muggan-
grep 3 Kkle slike rom inn med plast,
isolasjon og panel, sier Torgersen.

PROFF HJELP: Her maler Torgersen
fuktigheten i bunnstokken bak
gipsveggen i kjellerstuen hos DINE
PENGERS redakter. Det er nettopp
treverket i den isolerte delen av
veggen som fgrst blir angrepet av
mugg og rate.

né ikke grundig utprevet og vitenskape-
lig bekreftet.

Utbyggingssjef Erik Hammer i Oppe-
gard kommune forteller til DINE PENGER
at han kjenner til at metoden ble brukt i
et horettslag i Oslo med suksess. Vannet
som hadde seget inn gjennom muren ble
presset ut igjen.

INSTITUTT ER NYSGJERRIG
Sivilingenier Svein Erik Torgersen pa
Byggforskningsinstituttet er skeptisk,
men meget interessert. Dersom dette
virker, vil det veere mye hilligere enn a
drenere, sier han. Det vil typisk koste i
underkant av 20 000 kroner i stedet for
50 000. Og for en mur som trekker vann
nedenfra, vil dette vacre den eneste red-
ninger.

Danielsen er sikker pa at hans metode
virker. Han hevder i ha terket opp selv
kjellere som har veert sd vate at det har
ligget vann pi gulvet. Det tar noen ma-
neder, og Danielsen tar ikke betalt for
kunden er forneyd. Han gir full garanti.

Jeg er selv blitt opptatt av dette pro-
blemet fordi min egen kjeller har en del
saltutslag. Det gjelder ogsa en vegg midt
i kjelleren, som trekker vann nedenfra,
og som det selvsagt ikke nytter 4 drene-
re rundt.

For vel tre uker siden koblet Daniel-
sen opp sitt system hos meg, og Torger-
sen var og si pa. Vi kan allerede se at
enkelte saltutslag faller av veggen, og
dette tar Torgersen som et tegn pa at
veggen terker opp.

Den endelige testen blir imidlertid
saltutslagene pa veggen midti kjelleren.
Den ble malt i oktober, Nar veggen er
terr ifelge Danielsen, vil vi male pa nytt
med samme maling. Hvis saltutslagene
ikke kommer tilbake, er det opplagt at
Danielsens metode virker. l
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EPS virket!

FOR TO AR SIDEN var kjelleren
full av edderkopper, det luktet
mugg, og malingen flasset av
veggene. EPS-systemet ble

montert for & fierne fukten iveg-
gene. ] dag serdetuttil atde al-

billigere enn graving, samtidig
som det ikke medferer «rase-
ring» av tomten med gravemas-
kin. Vi gjorde avtale om & male
panyttetter installering og sa in-
spisere veggene etter halvannet
ars tid.

En annen leverander av tilsva-

ler fleste problemene rende system som
er borte. EPS, er ABB. De ble
[ DINE PENGER nr ogsakontaktet, men
3/95 foretok vienin- uttrykte seerlig skep-
speksjon 1 villaen sis til om grunnfor-
sammen med Norsk holdene var av en
Byggforskningsinsti- slik art at systemet
tutt, som var engste- ville virke.
lig for at EPS-syste- [ dag ermuggluk-
metikkeville greied ELEKTRISKE ten og edderkoppe-
drive fukten ut med gﬁggff v e";;gn ne vekk. Malingen
sine elektriske lav- forsvarit hesten sitter fast pa vegge-
spentpulser. Bygg- ay fukten. ne, med et lite unn-
forsk mente at den tak nede ved gulvet

eneste sikre metoden var a gra-
ve groft rundt hele huset.
Imidlertid var ett hovedpro-
blem at to av skilleveggeneiKjel-
leren var meget fuktige. De
trakk etter alt 8 demme fuktighet
rettnedenfra. Og detlot seg selv-
sagt ikke gjore & grave grofter
inneikjelleren. Derfor ble EPS-
systemet valgt. Qvrige store for-
deler med systemet er at deter

pa utsatte steder. Ifolge Firma
A. Danielsen, som monterte
systemet, kan arsaken veere at
all fukten ikke var ute for det
ble malt pa nytt, og at det ble
malt med vanntett akryl. For a
avgjere om veggene er blitt
knusk terre helt ned, er vi blitt
enige om 4 male pa nytt og fore-
ta en ny inspeksjon om ett ar.
cV





